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NETTOYANT BARDAGES ET BACS ACIER
[ BARDAGE ]

Nettoyant dégraissant concentré spécifiquement étudiée pour le
nettoyage et dégraissage des bardages acier peints ou surfaces
galvanisées. Son action mouillante, pénétrante et désincrustante est
idéale pour les nettoyages difficiles dans I'industrie, la carrosserie, le
nautisme et les collectivités. Dissout rapidement les graisses et
empéche ainsi leur adhérence

Peut étre utilisé dans les autolaveuses car le produit neutre n'altére pas
Il est conseillé de ne pas appliquer sur des matieres poreuses.
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MODE D'EMPLOI -FORMULE CONCENTREE

S'utilise pur ou dilué. Produit moussant

Entretien régulier sur | Salissure moyenne avec

Taigs peu sales | peu d'act scanique Encrassement important

Dilution entre 5 et 10 % | Dilution entre10et 30 % | Dilution a 50 % et plus

Appliquer par pulvérisation, éponge ou brosse. Laisser agir quelques
instants. Frotter les plus grasses et rincer a I'eau claire.

CARACTERISTIQUES REF 22132

Agiter avant chaque utilisation. Pour réduire I'impact environnemental, respectez les doses
recommandées d’utilisation.

Aspect : liquide moussant Masse volumique : <1.05 Kg/L Ph:8
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de I'eau.
COMPOSITION

Composition : 5-15% agents de surface non ioniques, savon
coprah olive (savon de Marseille). Contient aussi de I'eau,
séquestrant anti-calcaire

96% des ingrédients sont d’origine naturelle

Emballage recyclable. produit non testé sur les animaux.
Fabriqué en France.
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